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ANEXA TEHNICA - JALUZELE ORIZONTALE
CLASSIC(ARHITECT) 50mm

UTILIZARE - COMPONENTA - CARACTERISTICI
▪ sistem de protectie solara de interior
▪ cornisa superioara si inferioara din tabla de otel emailat
▪ lamele din lemn

CARACTERISTICI TEHNICE - SINA ( CORNISA )

- dimensiuni 51 x 57 mm

- se realizeaza din lemn

  a cornisei superioare la culoarea lamelei

latimea de 50 mm CLASSIC(ARHITECT)

  cornisa superioara de unde poate fi actionat manual. Are diametrul de 2,5 mm
- are rolul de a ridica/cobori partea activa a jaluzelei spre a o aduce in pozitiile inchis/deschis si intermediare

  fi manevrate normal, evitand  astfel uzura prematura a jaluzelei datorita inertiei precum si eliminarea efectului
 de "ramanere in urma a jaluzelei"

DIMENSIUNI ADMISE )*
2,40 x 2,00 m
0,.40 x 0,10 m

)* pentru alte valori va rugam sa ne contactati

CULOARE
▪ cornisa superioara si inferioara: albe sau orice alta culoare existenta in stoc 
▪ snur de actionare, banda textila: albe sau la culoarea lamelei (nuante existente in stoc)
▪ CLASSIC(ARHITECT) 50 mm: lamele sunt intr-o gama de 13 nuante

MODUL DE ACTIONARE
▪ mecanism de actionare si blocare cu snururi textile

INSTALARE
▪ pe perete sau tamplarie, in console in plan vertical ( vezi anexa tehnica "Masurare si instalare " )

FIXARE - numai pe lateral cu  snur metalic ( Vezi anexa tehnica " Fixarea jaluzelelor orizontale " )

ALTE DETALII TEHNICE :
Spatiul ocupat de 1,20 m de jaluzea pe inaltime este de 190 mm pt. lamela de 50 mm
In cazul in care nu exista alte precizari in comanda Htija/snur actionare ~ 1/2 din Hjaluzea.

OPTIONAL - AUTOMATIZARE
▪ jaluzelele pot fi actionate cu motor si intrerupator/telecomanda, actionare ce permite strangerea/deschiderea 
  jaluzelei precum si rotirea lamelelor acesteia
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▪ cornisa superioara - caseta aflata in partea de sus a jaluzelei

▪ cornisa inferioara - piesa care "inchide" jaluzeaua

▪ frontonul - lamela din lemn care se prinde pe partea din fata

▪ lamelele  sunt  din  lemn  cu 
▪ snurul de actionare - este din polyester, pleaca din cornisa inferioara, traverseaza lamelele si ajunge in 

▪ banda textila - este confectionata din polyester cu rolul de a sustine lamelele
▪ snurul metalic – jaluzelele fixate cu snur metalic pe lateral raman paralele cu geamul in orice moment si pot

maxim : ( L x H )
minim  : ( L x H )
suprafata maxima de realizare este de 5 mp.


